
Hausboot Diy 12m
Shogun, Motoryacht, Neuyacht, Polen Polen
€ 89.500,-



 

Details
 
Baujahr: 2025
Erstwasserung: 0
Länge: 12,00 m
Breite: 3,50 m m
Tiefgang: m
Stehhöhe: 0
PS/kW: 0 / 0
Kabinen: 0
WC/Nasszelle: 0
 

Ausstattungen
 
 

Beschreibung
 
Hausboot DYI (Do it yourself) zum Selbstausbau

Es handelt sich um eine geschweißte Konstruktion aus feuerverzinkten Stahlprofilen, die eine Bugterrasse mit
Balustrade, eine
Technikterrasse mit Balustrade, einen Technikschrank und Halterungen zur Befestigung der Balustrade auf der
oberen Terrasse umfasst.
8 Auftriebskörper, die von unten fest mit dem Bauwerk verbunden sind.
Fassade - äußere PVC-Kerrafrontplatten
PVC-Doppelglasfenster, fassadenbündig, Eingangstür im Heck und Tür im Bug mit Patentschloss (in den
Schlafzimmern und im Bad Drehkippfenster, Rundkippfenster mit außenliegendem Dichtungsflansch),
Unter- und Oberdeck auf Basis von wasserfester Schalungsplatte und wasserfester OSB-Platte, geschützt durch
Wärme-, Feuchtigkeits- und Schalldämmung mit Polystyrolschaum und dampfdichter Folie
Nutzfläche des Innenbodens geschaffen aus hochwertigen wasserfesten Vinyl-Bodenplatten

Schutz der Oberfläche der oberen Terrasse durch Regenabdichtung, bituminöse Abdichtung der OSBPlatten sowie
selbstklebende und thermisch verschweißte Bitumenbahnen.
Außenwände von Wirtschaftsräumen thermisch, feuchtigkeitsdicht und akustisch gedämpft mit Polystyrol,
dampfdichter Folie auf der Innenseite und dampfdurchlässiger Membran und selbstklebendem Dämmschaum (unter
der Fassade) auf der Außenseite
Wände mit Styrodur gefüllt und mit Sperrholz und OSB-Platten verkleidet
Elektroinstallation in Form von Kabeln, die bis zu den Wänden verlegt werden
Sanitäranlagen mit Anschluss an Bad und Küchenzeile, einschließlich: 240-Liter-Wassertank, 250-Liter-
Sanitärbehälter mit Sensoren und Füllstandsanzeigen
Klimaanlage mit Heizungsoption einschließlich Installation



Unterer Deckboden mechanisch, thermisch, akustisch und gegen Feuchtigkeit geschützt. Der Bodenbelag besteht
aus hochwertigen, wasserfesten Vinylplatten und im Bad aus Keramikfliesen,
Außenwände der Einheit-Fassadenplatten. Alle Wände sind auf der Innenseite mit Wandpaneelen verkleidet,
Innere Trennwände - akustisch gedämpft und mit Wandpaneelen verkleidet,
Doppelt verglaste Fenster aus PVC, bündig mit der Fassade. Die Eingangstür am Bug ist mit einem Patentschloss
ausgestattet,
Das Dach wurde für die Installation einer Liegeterrasse angepasst,
Liegeterassen: auf dem Oberdeck und am Bug des Unterdecks und am Heck, mit WPC-Platten verkleidet.

OPTIONAL
Geländer für die Terrasse des Oberdecks gemäß separatem Angebot.
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